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*H παραπάνω δοσολογία είναι κατάλληλη για ιδανικές συνθήκες, η προτεινόμενη δοσολογία μπορεί να διαφέρει, παρακαλούμε να
συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο της Diversey για οδηγίες.

Υγρο απορρυπαντικό για το πλύσιμο λευκών και
χρωματιστών υφασμάτων

Περιγραφή
Το Clax Profi forte είναι ένα συμπυκνωμένο πλήρες υγρό απορρυπαντικό  κύριας
πλύσης, ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε νοσοκομεία και επαγγελματικά πλυντήρια.
Το προϊόν είναι κατάλληλο για αυτόματη και χειρωνακτική δοσολόγηση και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε νερό σχεδόν οποιασδήποτε σκληρότητας (> 40 ppm), και σε
μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (30 ή 90 °C).  Το Clax Profi forte είναι κατάλληλο για την
πλύση όλων των βαμβακερών και σύμμικτων υφασμάτων.

Βασικές ιδιότητες
Το Clax Profi forte βασίζεται σε ένα αποτελεσματικό μίγμα τασιενεργών,
συμπλοκοποιητών της σκληρότητας του νερού και συστατικών που αποτρέπουν το
γκριζάρισμα και την διάβρωση. Το δομικό του σύστημα με βάση σάπωνες/κιτρικά
άλατα εξασφαλίζει χαμηλή συγκέντρωση ιόντων, στα οποία οφείλεται η σκληρότητα
του νερού και συνεπώς εμποδίζει την καθίζηση των συστατικών του
απορρυπαντικού. Έτσι το δομικό σύστημα λειτουργεί επίσης ως παράγοντας κατά
του γκριζαρίσματος, εμποδίζοντας το σχηματισμό και την εναπόθεση στα υφάσματα
των αλάτων που προκαλούν τη σκληρότητα στο νερό. Επιπλέον, το προϊόν περιέχει
συστατικά που αποτρέπουν την επανακάθιση και την κατακράτηση του
απορρυπαντικού στα υφάσματα. Η παρουσία μίγματος ανιονικών και  μη ιονικών
τασιενεργών έχει ως αποτέλεσμα την εξαιρετική απομάκρυνση σωματιδιακών και
λιπαρών/ελαιωδών ρύπων. Επιπλέον, το Clax Profi forte περιέχει πυριτικά άλατα τα
οποία δρουν ως αντιδιαβρωτικοί παράγοντες και αποτελούν μια πρόσθετη πηγή
αλκαλικότητας. Περιέχει επίσης ενισχυτικό λάμψης το οποίο εξασφαλίζει μεγάλης
διάρκειας λευκότητα στα υφάσματα. Το προϊόν αυτό είναι μιας φάσης
απορρυπαντικό για την κύρια πλύση. Σε συνδυασμό με λευκαντικό, παρέχει ένα
πανίσχυρο σύστημα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό
ιματισμού σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας καθώς και για τον καθαρισμό ιματισμού
σε ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Πλεονεκτήματα
•   • Έχει υψηλή απόδοση σε όλα σχεδόν τα είδη ρύπων

• Αποτρέπει το γκριζάρισμα του ιματισμού
• Διατηρεί τα σωματίδια των ρύπων σε αιώρηση
• Εξασφαλίζει λευκότητα που διαρκεί
• Διαθέτει μαλακτικές ιδιότητες
• Αποτρέπει τη διάβρωση των μηχανικών μερών του πλυντηρίου
• Καλός έλεγχος του αφρισμού σε χαμηλές σκληρότητες νερού και σε υψηλές
θερμοκρασίες
• Προϊόν χωρίς φωσφορικά

Οδηγίες χρήσης
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Η δοσολόγηση εξαρτάται από τον τρόπο πλύσης. Δοσολόγηση (ml/kg στεγνού ιματισμού): Μαλακά νερά (<8 ° dH): 3-8 (χαμηλό επίπεδο
ρύπων), 8-12 (κανονικό επίπεδο ρύπων) Μέτρια νερά (8-15 ° dH) 12-16 (κανονικό επίπεδο ρύπων) Σκληρά νερά (> 15 ° dH): 12-16
(χαμηλό επίπεδο ρύπων), 16-20 (κανονικό επίπεδο ρύπων) Για πολύ λερωμένο ιματισμό χρησιμοποιείστε το Clax Profi forte σε
συνδυασμό με ένα λευκαντικό, ή επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο πωλήσεων της Diversey. Για καλύτερα αποτελέσματα: (1)
Χρησιμοποιήστε μαλακό νερό, (2) Διαχωρίστε τα πολυεστερικά υφάσματα και πλύνετέ τα χωριστά, (3) Διαχωρίστε τα λευκά από τα
χρωματιστά υφάσματα, (4)Ταξινομήστε τα υφάσματα σε λίγο, πολύ ή πάρα πολύ λερωμένα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εμφάνιση: αδιαφανές, λευκό/κιτρινωπό κρεμώδες υγρό
pH (1% διάλυμα): 12
Σχετική πυκνότητα  (20°C): 1,17
Ιξώδες (mPa.s; 25°C): 525
Ολική Αλκαλικότητα (%Na2O, pH 3.6): 9,5
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (sds.diversey.com).
Αποθηκεύστε στους αρχικούς περιέκτες μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.


